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Преимущества
Серия мощных аккумуляторных фонарей большого размера с корпусом из АБС-пластика   
со свинцово - кислотными аккумуляторами увеличенной емкости. 

Ёмкие аккумуляторы предоставляют возможность для продолжительной 
работы даже при использовании источников света высокой яркости 
с повышенным энергопотреблением. 

В ряде фонарей предусмотрено аварийное включение во время заряда при отключении 
сетевого электричества, что гарантирует предотвращение внезапного блэкаута.

Рекомендуется профессионалам, работающим в условиях затемнения в течение долгого 
времени. Свинцово - кислотный аккумулятор при правильной эксплуатации расчитан на 
200 циклов «заряд - разряд»



188

Фонари
AKKU  PROFI 

Артикул 2701C
Цвет карбон

Максимальный линейный размер фонаря, мм 210

Размеры первичной упаковки, мм 220 x 160 x 120

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характеристики, 
дополнительные функции. 

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул 2712
Цвет карбон

Максимальный линейный размер фонаря, мм 210

Размеры первичной упаковки, мм 215 x 175 x 135

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характеристики, 
дополнительные  функции

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул 2913
Цвет карбон

Максимальный линейный размер фонаря, мм 195

Размеры первичной упаковки, мм 200 x 150 x 120

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характе-
ристики, дополни-
тельные функции. 

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул 2931
Цвет желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм 211
Размеры первичной упаковки, мм 215 x 175 x 135
Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света галогенная лампа 55 ватт

Технические 
характеристики, 
дополнитель-
ные  функции.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + 
автомобильный адаптер 12 вольт.

для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + 
автомобильный адаптер 12 вольт.

для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + 
автомобильный адаптер 12 вольт

для заряда: сетевой адаптер 220 вольт + автомобильный 
адаптер 12 вольт, запасная лампа мощностью 15 ватт

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 2,5 А*ч в комплекте

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 2 А*ч в коплекте

два герметичных свинцово-кислотных 
аккумулятора 2X4В 1 А*ч в комплекте

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в коплекте

светодиод мощностью 1 ватт, 
световой поток 70 люмен.

19 светодиодов с фоку-
сирующей системой

8 светодиодов с фокусирующей системой, красная 
аварийная светодиодная трубка с мигающим режимом

поворотная рукоятка, поворотная подставка, влаго-
защитная конструкция, время работы до 6 часов.

поворотная рукоятка, поворотная 
подставка, время работы до 4 часов.

поворотная рукоятка, время работы основного 
освещения до 8 часов, аварийного - 72 часа

Галогенный прожектор большой мощности с мотоциклетной 
лампой 55 ватт. Поворотная рукоятка, поворотная подставка. Время 
работы со штатной лампой - 20 мин., с запасной лампой 15 ватт - до 1 ч.
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Артикул LED29316
Цвет желтый

Максимальный линейный размер фонаря, мм 185

Размеры первичной упаковки, мм 208 x 165 x 160

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические 
характеристики, 
дополнительные функции 

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED29317
Цвет желтый

Максимальный линейный размер фонаря, мм 180

Размеры первичной упаковки, мм 202 x 123 x 114

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характеристики, 
дополнительные функции 

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED29315
Цвет желтый

Максимальный линейный размер фонаря, мм 185

Размеры первичной упаковки, мм 210 x 180 x 150

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характеристики, 
дополнительные функции

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

кабель для зарядки 220В. кабель для зарядки 220В

кабель для зарядки 220В

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 4 А*ч в комплекте

Время работы до 10 часов, 
режим аварийного включения

Время работы до 20 часов, 
режим аварийного включения

Поворотная рукоятка. Время работы до 
12 часов, режим аварийного включения

Артикул LED29314
Цвет желтый

Максимальный линейный размер фонаря, мм 170

Размеры первичной упаковки, мм 180 x 105 x 100

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источники света 

Технические характеристики, 
дополнительные функции 

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

кабель для зарядки 220В

герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор 6 вольт 2,3 А*ч в комплекте

Время работы до 12 часов, 
режим аварийного включения

19 светодиодов в индиви-
дуальных отражетелях

19 светодиодов в индиви-
дуальных отражетелях

43 светодиода в индиви-
дуальных отражетелях

35 светодиодов в индиви-
дуальных отражетелях




