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Никель - кадмиевые Ni-Cd.

Преимущества
Никель-кадмиевые аккумуляторы характеризуются долгим сроком службы и способны 

поддерживать 90% требуемого напряжения во время их использования 

при стабильном и высоком уровне мощности. 

Оптимально подходят для моторизованных устройств, требующих поддержания 

стабильно высокой скорости работы.

Применяются в приборах для обеспечения мощного бесперебойного освещения и 

радиоуправляемых игрушках.

Аккумуляторы
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Артикул NC-AAA300BP2
Типоразмер AAA

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 300

Размеры
блистера, мм 90x117x11

Количество 
шт. на блистере 2

Артикул NC-AA600BP2
Типоразмер AA

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 600

Размеры
 блистера, мм 90x117x11

Количество 
шт. на блистере 2

Артикул NC-AA800BP2
Типоразмер AA

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 800

Размеры
 блистера, мм 90x117x11

Количество 
шт. на блистере 2

Артикул NC-AA1000BP2
Типоразмер AA

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 1000

Размеры
блистера, мм 90x117x15

Количество 
шт. на блистере 2

Артикул NC-C2500BP2
Типоразмер C

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 2500

Размеры
блистера, мм 90x117x27

Количество 
шт. на блистере 2

Артикул NC-D4500BP2
Типоразмер D

Напряжение, В 1,2

Ёмкость, мА*ч 4500

Размеры
блистера, мм 90x117x34

Количество 
шт. на блистере 2
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