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Таймеры

Современные электромеханические и электронные таймеры Camelion® предназначены для 
программного управления электробытовыми и электронагревательными приборами, светом,
аудио-видео техникой, различными медицинскими приборами, садовым электрооборудованием,
устройствами для поддержания жизнедеятельности аквариумов и террариумов, создания
эффекта «присутствия хозяев в доме», управления приборами, работающими в ночное время.
Использование таймеров позволяет экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.

Преимущества
До 56 вариантов программирования

Диапазон рабочих температур -10оС..+40оС

Мощность подключаемой нагрузки - до 3500Вт

Время хранения запрограммированной информации
при отключении электроэнергии - 2 недели 

Режим переключения летнего/зимнего времени

Индикация текущего времени 
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Артикул BND-50/G5A
Тип таймера электромеханический

Мощность подключаемой нагрузки до 3500Вт

Программирование на 24 часа

Точность хода часов +/- 1 минута в сутки

Кол-во включений/выключений до 48 в сутки

Резервная батарея нет

Время хранения информации
при отключении эл. энергии нет

Кол-во во внешней коробке, шт 50

Таймеры

Артикул BND-50/SG3
Тип таймера цифровой

Мощность подключаемой нагрузки до 3500Вт

Программирование на 7 дней

Точность хода часов +/- 1 минута в неделю

Кол-во включений/выключений до 56 в неделю

Резервная батарея Ni-Mh 1,2В

Время хранения информации
при отключении эл. энергии до 500 часов

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул BND-50/SG65
Тип таймера цифровой

Мощность подключаемой нагрузки до 3500Вт

Программирование на 7 дней

Точность хода часов +/- 1 минута в неделю

Кол-во включений/выключений до 56 в неделю

Резервная батарея Ni-Mh 1,2В

Время хранения информации
при отключении эл. энергии до 500 часов

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул BND-50/SG50
Тип таймера цифровой

Мощность подключаемой нагрузки до 1800Вт

Программирование на 7 дней

Точность хода часов +/- 1 минута в неделю

Кол-во включений/выключений до 140 в неделю

Резервная батарея Ni-Mh 1,2В

Время хранения информации 
при отключении эл. энергии до 500 часов

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

NEW
IP 44




